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Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-17-504

Gegenstand: Bedachung unter Verwendung der Dachbeschichtung
+ENKOPUR* als Sanierungsbahn auf Kunststoff- und
Elastomer—Altdach, an die bauaufsichtliche Anforderungen
hinsichtlich der Widerstandsfihigkeit gegen Flugfeuer und
strahlende Wirme (harte Bedachung) gemiB § 22 Bauord-
nung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in
der Fassung vom 21.07.2018, zuletzt gedndert am
14.09.2021, in Verbindung der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW), Aus-
gabe Juli 2021 Teil C, Ifd Nr. C 4.8 gestellt werden.

Antragsteller: ENKE - WERK
Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Strafle 16
40221 Diisseldorf

Ausstellungsdatum: 22.08.2022 NARr PR
Geltungsdauer bis: 25.04.2027 > V

Aufgrund dieses allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnisses ist das obengenannte Produkt
im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priif-
zeugnis mit der Nummer P-MPA-E-17-504 vom 26.04.2017

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 4 Seiten und 1 Anlage.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von
Bedachungen unter Verwendung der Dachhaut »ENKOPUR¥, die nach den Vorgaben des Ab-
schnitts C 4.8 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW)
widerstandsfihig gegen Flugfeuer und strahlende Wrme (harte Bedachung) sein miissen.

1.2 Dachaufbauy

Die Bedachung besteht aus einer praxisgerechten Unterkonstruktion, einem Kunststoff-und
Elastomer-Altdach und der Dachbeschichtung +ENKOPUR*.

1.3 Anwendungsbereich

Die Bedachung darf be; solchen Gebiuden eingesetzt werden, deren Dicher widerstandsfihig
gegen Flugfeuer und strahlende Wirme (harte Bedachung) sein miissen. Die Bedachung darf
bei allen Dachneigungen eingesetzt werden.

2 Anforderungen an die Bauart

2.1 Anzuwendendes Priifverfahren

2.1.1

Nach den Vorgaben des Abschnitts C 4.8 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen (VV TB) des Landes Nordrhein-Westfalen wurden Priifungen entsprechend DIN
CEN/TS 1187, Priifverfahren 1 (Ausgabe Mérz 2012) durchgefiihrt mit Berticksichtigung der

2.1.2

Der Antragsteller erklért, dass in der Bedachung keine Produkte verwendet werden, die der
Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der Chemikalien-
Ozonschichtverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den 0.3, Verordnungen (insbe-
sondere der Kennzeichnungspﬂicht) einhilt.

Weiterhin erklirt der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen
oder der die Anwendung MaBnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschut
oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erfor-
derlichen Weise bekannt gemacht werden.

Die Priifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauart auf den
Gesundheits- und Umweltschutz zu tiberpriifen.
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2.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

221 Unterkonstruktion

Die Dachbeschichtung darf auf jedem Kunststoff- und Elastomer Altdach verwendet werden,
fur das eine Klassifizierung als ,,Harte Bedachung®, nachgewiesen durch eine Priifung nach
DIN 4102, Teil 7, oder nach DIN CEN/TS 1187, Priifverfahren 1 oder klassifiziert nach DIN
4102, Teil 4, vorliegt.

2.2.2 Dachhaut

Die Dachhaut besteht aus eine Lage Fliissigkunststoffe mit dem Voranstrich “Universal-
Primer 2K* mit einer Auftragsmenge von etwa 200 g/m?,

Die Abdichtungslage besteht aus der Einbettschicht aus Fliissigkunststoff mit der Bezeich-
nung “ENKOPUR¥, Die Auftragsmenge muss etwa 2,0 kg/m? betragen. Unmittelbar nach dem
Auftrag mit dem Fliissigkunststoff wird vollfldchig eine Einlage aus Polyestervlies (110 g/m?)
eingelegt. Als Nutzschicht muss noch mal der Flussigkunststoff ,,ENKOPUR* mit einer Auf-
tragsmenge von etwa 1,2 kg/m? aufgebracht werden.

2.2.3  Weitere Anforderungen

Soweit Anforderungen iiber das Brandverhalten hinaus gestellt werden, sind gesonderte
Nachweise zu erbringen.

2.2.4 Einbau der Bedachung

Die Bedachung darf auf Unterkonstruktionen entsprechend Punkt 2.2.1 bei allen Dach:iei'gun— :
gen eingesetzt werden. AT

3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben des Ab-
schnitts C 4.8 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) des Landes
Nordrhein-Westfalen. Danach muss eine Ubereinstimmungserklﬁrung des Herstellers (Unter-
nehmers) erfolgen.

Der Hersteller der Bedachung unter Verwendung der Dachhaut ,,ENKOPUR* muss gegentiber
dem Auftraggeber eine schriftliche Ubereinstimmungserklﬁrung (Muster siehe Anlage 1) aus-
stellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Bedachung unter Verwendung
der Dachhaut ,,ENKOPUR* den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses entsprechen.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 22 Bauordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018, zuletzt gedndert am
14.09.2021, in Verbindung der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW
(VV TB NRW), Ausgabe Juli 2021 Teil C, Ifd Nr. C 4.8 erteilt. In den Landesbauordnungen
der tibrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.
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5 Rechtsbehelfsbelehrung

schrift beigefiigt werden. Der Klage sollen Abschriften fiir die {ibrigen Beteiligten beigefiigt
werden.

6 Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht dje fiir die Durchfithrung von Bay-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen,
Das allgemeine bavaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

6.2

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem
Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfii-
gung zu stellen.

6.3

6.4

Grundlage fiir die Erstellung dieses all gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses:
- Priifbericht mit der Bearbeitungsnummer 23001 0673 vom 26.04.2017

- Priifbericht mit der Bearbeitungsnummer 23 1001589-1 vom 22.08.2022

Erwitte, den 22.08.2022

Im Auftrag o 6ling o~ Im Auftrag

"5\ Der Sachbearbeiter

ENAR Y | =f
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(Albat, B.Sc.)




Anlage 1

_. Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklérung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Bedachung hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebgude

- Datum der Herstellung

der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (Vv TB) des Landes Nordrhein-
Westfalen)

Hiermit wird bestitigt, dass die Bedachung hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-MPA-E-17-504
des Materialpriiﬁmgsamtes NRW vom 22.08.2022 hergestellt und eingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses b

- eigener Kontrollen *)

- entsprechender schriftlicher Bestiti gungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestitigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

*) Nichtzutreffendes streichen




