MIPA NRW,

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Marsbruchstralle 186 - 44287 Dortmund - Postfach: 44285 Dortmund - Telefon (02 31) 45 02-0 * Telefax (02 31) 45 85 49 - E-Mail: info@mpanrw.de

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis - Nummer: P-22-MPANRW-8791
Gegenstand: Flussigkunststoff , ENKOPUR"
Verwendungszweck: Bauwerksabdichtung mit Flussigkunststoffen

zur Verwendung auf bis zu 90° geneigten Flachen gemaR
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen fiir das Land
Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) Abschnitt C 3 unter der laufenden
Nummer C 3.28

Antragsteller: ENKE-WERK
Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger StraRe 16
40221 Dusseldorf

Ausstellungsdatum: 25.08.2022

Geltungsdauer bis: 31.08.2027

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses ist das oben genannte B'auprodujﬁ: nach
den Landesbauordnungen verwendbar. Y

-

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 7 Seiten und 1 Anlage.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ist die Aktualisierung des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses P-22-MPANRW-8791 vom 29. April 2022
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1 GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH

1.1 Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
Bauwerksabdichtung mit Flussigkunststoffen mit der Produktbezeichnung ENKOPUR der Fa. ENKE-
WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG als Flachenabdichtung entsprechend der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (VV TB), Ifd. Nr. C 3.28.

1.2  Anwendungsbereich

Das Produkt ENKOPUR darf als Bauwerksabdichtung fur bis zu 90° geneigte Flachen fur folgende

Lastfalle verwendet werden:

1. Die Abdichtung von erdberilhrten Bodenplatten und AuRenwandflachen gegen Bodenfeuchte
(Kapillarwasser, Haftwasser) und nicht drickendes Wasser. Dies entspricht der
Wassereinwirkungsklasse W1-E nach DIN 18533-1.

2. Die Abdichtung von erdiiberschitteten Deckenflachen gegen nichtdrickendes Wasser. Dies entspricht
der Wassereinwirkungsklasse W3-E nach DIN 18533-1.

3. Die Abdichtung von genutzten Flachen im Innen- und AuRenbereich gegen nichtdriickendes Wasser.

4. Die Abdichtung von erdberiihrten Bodenplatten und AuRenwandflachen gegen maRige
Einwirkung von drickendem Wasser bis 3m Wassersdule. Dies entspricht der
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E nach DIN 18533-1.

5. Die Abdichtung von erdberithrten AuRenwanden gegen maRige Einwirkung von driickendem
Wasser bis 3 m Wassersiule einschlieRlich des Ubergangsbereichs zu Bodeqpiatten aus Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand (wu-Beton). Dies entspricht der Wasser nwirkungsklasse W2.1-E
nach DIN 18533-1, f_ |~ Eo V3

“"".:r-_:
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2 BESTIMMUNGEN FUR DAS BAUPRODUKT
21  Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften
2.1.1 Zusammensetzung

Das Produkt ENKOPUR ist der Gruppe der Reaktionsharze auf Basis von Polyurethan zuzuordnen.

Folgende Komponenten gehéren zum Abdichtungssystem:

Lage / Schicht Systemkomponente
Grundierung Universal — Voranstrich 933 (PVC-Copolymer)
Abstreuung keine

: ENKOPUR mit Verstarkungseinlage Polyflex-
Abdichiing Viieseinlage

2.1.2 Eigenschaften

Die aus dem ENKOPUR hergestelite Bauwerksabdichtung ist fur die genannten Anwendungsbereiche
ausreichend::

» standfest bei Auftrag auf bis zu 90° geneigte Flachen

e alkalibestandig

¢ haftzugfest (>0,5 N/mm?) auf mineralischem Untergrund
 rissUberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 1,0 mm
e ausreichend perforationsbestandig

e regenfest nach 3 h

Das eingebaute Bauprodukt ist in Klasse E nach EN 13501-5 eingestuft. Der Nachweis ist mit dem
Klassifizierungsbericht Nr. 230008054-2 vom 21.06.2011 erbracht worden.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde durch Prifungen nach den Prifgrundsatzen fur
Flussigkunststoffe (PG-FLK: 2019-07) mit Prifbericht-Nr. 220006213 vom 21.08.2009 und Nr.
220008791 vom 11.11.2011 jeweils des MPA NRW erbracht.

2.1.3 Kennwerte
Die Kennwerte des Produkts bzw. der Produktkomponenten des Flissigkunststoffes ENKOPUR sind im
Anhang aufgefiihrt.

Die Kennwerte dienen als Bezugswerte fiir den Ubereinstimmungsnachweis.

2.2  Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichng;j_g’g';-f"" e

2.21 Herstellung (Y9 4, 3

Das Bauprodukt bzw. die Produktkomponenten werden werksmaig hergeéié__u_t. . A/
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2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen wie z.B.
Gefahrguttransportrecht oder Gefahrstoffrecht sind zu beachten.

Das Bauprodukt ist in geschlossenen Gebinden trocken und frostfrei zu lagern. Hinsichtlich der
Mindestlagerungsdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten
Das Produkt ist wie folgt zu kennzeichnen:

- Produktbezeichnung

- Ubereinstimmungszeichen nach UZVO (s. Abschnitt 4)

- Herstelldatum, ggf. Verfallsdatum

- Brandverhalten, Klasse E nach EN 13501-1

Die Kennzeichnung kann auf der Verpackung oder auf den Begleitpapieren erfolgen. Die
Produktkomponenten sind als zum Produkt gehorig zu kennzeichnen. Aus der Kennzeichnung muss
eindeutig die Zuordnung der Einzelkomponenten zueinander hervorgehen.

2.3 Bemessung und Ausfiihrung

(1) Fir die Ausfuhrung gelten die entsprechenden Angaben der DIN 18533-1, die
Sicherheitsdatenblatter und  Einbauhinweise sowie die Verarbeitungsrichtlinien  und
Arbeitsanweisungen des Herstellers.

(2) Der Auftrag der Abdichtung hat in mindestens 2 Arbeitsgangen zu erfolgen. Es sind die in Tabelle 1
angegebenen Mindestwerte fiir die Gesamttrockenschichtdicke einzuhalten. Sie durfen an keiner
Stelle der Abdichtung unterschritten werden.

Tabelle 1: Mindestwerte fir die Ausfuhrung einer Abdichtung aus ENKOPUR

Lastfall Trockenschichtdicke "
[mm]
Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser > 2,2
nichtdriickendes Wasser bei hoher Beanspruchung =22
druckendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser >2.2 /{3*;3'>"'

"' mit Verstarkungseinlage Polyflex-Viieseinlage e W |
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(3) Es sind nur die vom Hersteller zusammen mit dem Flussigkunststoff fur die Bauwerksabdichtung
gelieferte und fur die Verwendung im Abdichtungssystem bezeichnete Verstarkungseinlage Polyflex-
Viieseinlage zu verwenden.

(4) Nach der Beschichtung dirfen sich Risse im Untergrund um nicht mehr als 1,0 mm aufweiten.
3 UBEREINSTIMMUNGSNACHWEIS

3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklérung des
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung des
Bauproduktes nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

3.2  Erstpriifung

Fur die Durchfihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfir anerkannte
Prufstelle einzuschalten.

Im Rahmen der Erstpriifung sind die Prifungen der Kennwerte nach 2.1.3 vorzunehmen. Dabei diirfen
die Prufwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten abweichen. Die
Erstprifung fir das Herstellwerk kann entfallen, da die Proben fir die Prifung im Rahmen des
Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion dieses Herstellwerks entnommen wurden.
Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprifung vorzunehmen.

33 Werkseigene Produktionskontrolie (WPK)

Im Herstellwerk ist gemaR DIN 18200 eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufdhren.

Im Rahmen der WPK sind bei laufender Fertigung innerhalb der in den Prifgrundsétzen fixierten Fristen
und Haufigkeiten die Prifungen gemaR Tabelle 3 der aktuellen Prufgrundséatze durchzufiihren.

Bei der Festlegung des Priifrhythmus’ ist die GleichméaRigkeit der Produktion sicherzustellen.

Wenn der Hersteller zugelieferte Verstarkungseinlagen und Hilfsstoffe zusammen mit dem
Abdichtungsstoff vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsgemaRen Eigenschaften der Stoffe zu
Uberzeugen. Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle des Herstellers oder durch die
Vorlage eines "Werkszeugnisses 2.2" nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstérkungseinlage
geschehen. MaRgebend hierfir sind die unter 2.1.3 angegebenen Kennwerte und Toleranzen

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzelchnen,r ;ﬁuszuweden und
mindestens funf Jahre aufzubewahren. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle /bg Anderungen oder
Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehérde vorzulegen. \=\ g

Vs \
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4 UBEREINSTIMMUNGSZEICHEN

Nach Vorliegen des Erstpriifberichts und der Einrichtung der WPK hat der Hersteller das Bauprodukt auf
der Verpackung oder den Begleitpapieren mit dem Ubereinstimmungszeichen (U - Zeichen) nach der
Ubereinstimmungszeichen - Verordnung (UZVO) der Lander zu kennzeichnen. Aufgrund der
vorangegangenen Erstprifung des Bauproduktes und der WPK erklart der Hersteller die
Ubereinstimmung mit den Anforderungen durch das Anbringen des U-Zeichens. Weitere Angaben
erfolgen in der Kennzeichnung nach 2.2.3.

5 RECHTSGRUNDLAGE

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird gemaR § 22 der Bauordnung fiir das Land
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018, zuletzt gedndert am 14.09.2021 in
Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VW TB NRW) vom
07.12.2018, zuletzt geandert am 15.06.2021, Abschnitt C 3 unter der laufenden Nummer C 3.28 erteilt

6 ALLGEMEINE HINWEISE
1. Mit diesem aligemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Verwendbarkeit des als Gegenstand
aufgefihrten Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prlfzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3.  Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

4. Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen,
dass das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Polymer Instituts. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem aligemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen den
Hinweis ,Von der erteilenden Prifstelle nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung*
enthalten.

6. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestlmmungen des
aligemeinen  bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich /geﬁnder’t werden
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. Die Gufttﬁkelt erllscht sUfern
Anderungen in der Rezeptur oder im Systemaufbau vorgenommen werden. | )

-
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7 RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage
muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigeflgt werden. Der Klage
sollen Abschriften fir die Ubrigen Beteiligten beigefugt werden.

Dortmund, den 25. August 2022
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Kennwerte der Stoffe / Komponenten des Abdichtungssystems ENKOPUR

ENKOPUR

Dichte g/cm? 1.4
Viskositat mPas 6250
Festkorpergehalt M.-% 92
Aschegehalt M.-% 34

Polyflex-Vlieseinlage

Flachengewicht 110 g/m?

langs: 11,4 N/mm?

6ch k
Hoehstzughmtt quer: 4,8 N/mm?

S -
Hochstzugkraftdehnung inge; 1759 %

quer: 201,8 % Sk | b7 }.-"‘_?;'~



