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Arctic Seal
para impermeabilizaciones de emergencia  
seguras y en condiciones extremas



En frío, con cepillo o espátula Artic Seal es un impermeabili-
zante con fibras monocomponente, resistente a las inclemen-
cias meteorológicas, para reparaciones de emergencia.  
Las áreas de aplicación son cubiertas, balcones, puntos  
singulares y remates exteriores. Cuando es necesario  
actuar de inmediato, con Ar tic Seal se crea una  
impermeabilización segura que deja espacio y tiempo para la 
aplicación de una solución definitiva. El material  
altamente elástico no solo es adecuado para su aplicación  
en hormigón, soleras o tela asfáltica, sino también para  
cubier tas con membranas sintéticas o metálicas,  
especialmente para áreas donde pueden exis tir  
acumulaciones de agua durante largos períodos de  
tiempo, como en canalones u otras áreas de escorrentía. 
Artic Seal es permeable al vapor de agua y se puede aplicar 
sin problemas sobre sustratos ligeramente húmedos. Por 
tanto, está indicado para resolver, de forma rápida y objetiva, 
pequeñas inf il traciones por un tiempo limitado,  
permitiendo posteriormente, en condiciones climáticas  
estables, la instalación de una impermeabilización armada 
según las normas establecidas. Artic Seal de Enke también  
se puede utilizar a temperaturas inferiores a 0 ° C, siempre 
que el soporte esté libre de nieve y hielo. 

Las ins trucciones de aplicación detalladas pueden  
ser consultadas en www.enke-werk.de

Arctic Seal
Porque hay momentos en los que no puedes 
esperar al buen tiempo.

Componente principal: Pre-Polímeros PUR

Densidad: aprox. 1,27 g / cm3 com 20 ̊ C

Propiedades físicas: líquido, tixotrópico, reforzado con fibras

Tiempo de secado  
superficial: aprox. 1 h com 20 ̊ C e min. 60 %HR

Color: gris

Presentación: lata 3,6 kg / cartucho 330 g

Consumo: envase 1,5 – 3,0 kg / m²  
(impermeabilización de emergencia)

Aplicación: a frio, com recurso a uma trincha ou espátula

Arctic Seal 
Datos técnicos

• �Libre de disolventes 
• �Monocomponente 
• �Aplicable a temperaturas bajo 0 ̊ C 
• �Posibilidad de ser instalado sobre soportes ligeramente 

húmedos 
• �Altamente elástico 
• �Permeable al vapor de agua 
• �Sin juntas 
• �Rápida resistencia al agua de lluvia 
• �Resistente a las inclemencias atmosféricas 
• �Aplicable sin tratamiento previo 
• �Simple de aplicar

Arctic Seal 
Ventajas del producto



Arctic Seal
Áreas de aplicación



www.enke-werk.de

Enke Multi Protect 
La pintura de protección 
monocomponente 
para una conservación y una funcionalidad garantizada

www.enke-werk.de
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Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718 
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de 

Representante en Península Ibérica
Baukonzept – Soluções Técnicas para Construção Lda.
Tel.: +34 667 286 821, E-mail: info@baukonzept.pt 

www.enke-werk.de

C
o

py
ri

gh
t:

 E
nk

e-
W

er
k 

· 
Jo

ha
nn

es
 E

nk
e 

G
m

b
H

 &
 C

o.
 K

G
 ·

 S
us

ce
p

tib
le

 d
e 

ca
m

b
io

s.
 E

st
a

d
o 

té
cn

ic
o 

en
 la

 f
ec

ha
 d

e 
im

p
re

si
ó

n 
0

3
.2

0
21

/1
0

0
0

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718 
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de 

Representante en Península Ibérica
Baukonzept – Soluções Técnicas para Construção Lda.
Tel.: +34 667 286 821, E-mail: info@baukonzept.pt 


