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Europadische ETA-04/0021
Technische Bewertung vom 4. Juni 2018
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut fur Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts Dachabdichtung "ENKRYL"
Produktfamilie, Flussig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis
zu der das Bauprodukt gehort von wasserloslichen Polymeren
Hersteller ENKE-WERK

Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Stralle 16

40221 Dusseldorf
Herstellungsbetrieb ENKE-Werk

Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Str. 16

40221 Dusseldorf
Diese Europaische Technische Bewertung 6 Seiten, davon 2 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung ETAG 005 Teil 8: "Besondere Bestimmungen fur flussig
wird ausgestellt gemaR der Verordnung (EU) aufzubringende Dachabdichtungen auf der Basis von
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von wasserldslichen Polymeren",

verwendet als EAD gemaR Artikel 66 Absatz 3 der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Diese Fassung ersetzt ETA-04/0021 vom 21. Juni 2013

Deutsches Institut flir Bautechnik
KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

Z44B97.18 8.04.02-2/17



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Européische Technische Bewertung

ETA-04/0021 Seite 2 von 6 | 4. Juni 2018

Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemal Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Z44897.18 8.04.02-2117



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Européische Technische Bewertung

ETA-04/0021

Seite 3 von 6 | 4. Juni 2018

Besonderer Teil

1

341

244887 18

Technische Beschreibung des Produkts

Die flussig aufzubringende Dachabdichtung "ENKRYL" ist ein Bausatz, der aus folgenden
Komponenten besteht:

e Grundierung in Abhangigkeit von der Art des Untergrundes
o flussig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis einer Reinacrylat-Dispersion
e Polyestervlieseinlage als Verstarkung

Zur ausreichenden Haftung der Dachabdichtung auf dem Untergrund ist in Abhangigkeit der Art
des Untergrundes eine Grundierung erforderlich. Die zum Untergrund gehérende Grundierung
ist in den technischen Unterlagen des Herstellers' angegeben. In Einzelfallen gibt der Hersteller
in seiner Verantwortung Mafnahmen zur erforderlichen Vorbehandlung/Grundierung des
Untergrundes an.

Die Mindestschichtdicke der aufgebrachten Dachabdichtung betragt 1,7 mm.

Als zusammengefiigtes System bilden diese Komponenten eine homogene nahtlose
Dachabdichtung.

Anhang A zeigt die Komponenten und den Systemaufbau der Dachabdichtung "ENKRYL".

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdB dem anwendbaren Europidischen
Bewertungsdokument

Die flussig aufzubringende Dachabdichtung ist zur Abdichtung von Dachern gegen das
Eindringen von Niederschlagswasser vorgesehen.

Die Dachabdichtung ist fur nicht zusammendrickbare Untergrinde (z. B. Stahl, Beton) und
zusammendrlckbare (z. B. Warmedammung mit oder ohne Bitumenbahn) geeignet.

In den technischen Unterlagen des Herstellers sind Angaben hinterlegt, fur welche Untergriinde
die Dachabdichtung geeignet ist, und wie diese Untergrinde vorbehandelt sein mussen.

Die Stufen der Nutzungskategorien sind in Anhang A gegeben.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fihren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Produkts von 25 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht
als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl

des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftich angemessene
Nutzungsdauer des Bauwerks.

Von den Stufen der Nutzungskategorien und den Leistungen nach Abschnitt 3 kann nur
ausgegangen werden, wenn die flissig aufzubringende Dachabdichtung entsprechend den
Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B sowie der Einbauanweisung des
Herstellers in den technischen Unterlagen verwendet wird.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Brandschutz (Grundanforderung 2)

Wesentliches Merkmal Leistung
Beanspruchung durch Feuer von aufien siehe Anhang A
Brandverhalten siehe Anhang A

Die technischen Unterlagen des Herstellers umfassen alle fir die Herstellung, Verarbeitung des Produktes und die
Instandhaltung der daraus hergesteliten Dachabdichtung erforderlichen Angaben des Herstellers und sind beim DIBt
hinterlegt.

8.04.02-217
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3.2

3.3

3.4

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (Grundanforderung 3)

Wesentliches Merkmal Leistung
Wasserdampfdurchlassigkeit siehe Anhang A
Wasserdichtheit siehe Anhang A
Vorhandensein gefahrlicher Stoffe Leistung nicht bewertet
Widerstand gegen mechanische siehe Anhang A

Beschadigung (Perforation)

Widerstand gegen Pflanzenwurzeln siehe Anhang A

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (Grundanforderung 4)

Wesentliches Merkmal Leistung
Widerstand gegenuber Windlast siehe Anhang A
Rutschhemmung siehe Anhang A

Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit und der Gebrauchstauglichkeit ist Bestandteil der Prafung
der wesentlichen Merkmale. Die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit sind nur
sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum Verwendungszweck gemaR Anhang B
und die Angaben aus den technischen Unterlagen des Herstellers eingehalten werden.

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestdndigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal dem Européischen Bewertungsdokument ETAG 005 verwendet als EAD gilt folgende
Rechtsgrundlage: 98/599/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 3

Zusatzlich gilt in Bezug auf das Brandverhalten fir Produkte nach diesem Europaischen
Bewertungsdokument folgende européische Rechtsgrundlage: 2001/596/EG
Folgendes System ist anzuwenden: 3

Flir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestdndigkeit erforderliche technische Einzelheiten gem#R anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprafung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 4. Juni 2018 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter
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fur die Dachabdichtung "ENKRYL" gilt:

Komponenten:
1 Grundierung (wenn erforderlich)
2 Flussigkunststoff
3 Polyestervlieseinlage mit einem
Flachengewicht von ca. 110g/m?

Mindestschichtdicke 1,7 mm
Mindestverbrauch ' 3,4 kg/m?
Stufen der Nutzungskategorien nach ETAG 005 im Hinblick auf: =
Nutzungsdauer ' | W3 (25 Jahre)
' Klimazonen M und S (gemaRigtes und extremes Klima)
' Widerstand gegen mechanische Beschadigung P1 bis P4
(Perforation) fur einige verformbare Unterlagen

Dachneigung ' S1 bis S4 (jede Dachneigung)
niedrigster Oberflachentemperatur TL4 (-30 °C)
hochster Oberflachentemperatur TH4 (90 °C)
Nutzungskategorie hinsichtlich BWR 3 SIW 2
Leistung des Produktes:
Beanspruchung durch Feuer von auRen EN 13501-6 | _ Broor (t1)*
Brandverhalten EN 13501-1 F

_ Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl M : = 2370
Wasserdichtheit ' wasserdicht
Aussage zu gefahrlichen Stoffen Lastung nicht bewertet
Widerstand gegen Durchwurzelung ' Leistung nicht bewertet
Widerstand gegentber Windlasten ' > 50 kPa
Rutschhemmung Leistung nicht bewertet

* Klasse BRDQF (t1)
Die Klassifizierung gilt fur folgende Unterlagen:

(z. B. Dammplatten mit Bitumenbahn) und
feste Unterlage (z. B. Stahl/Beton)
P1
fur verformbare Unterlage (z. B. Dammplatten)

alle Dachneigungen.

jede vollflachige Holzunterlage;

jede nichtbrennbare Unterlage mit Fugen von héchstens 5 mm

mit/ohne Dampfbremsschicht

mit expandiertem Polystyrol (EPS) nach EN 13163 (Dicke = 50 mm und Raumdichte = 20 kg/m?®)

mit zwei Lagen Bitumendachabdichtungsbahnen (Unterlage mit Glasvlieseinlage = 100 g/m2; Oberlage
mit Glasgewebeeinlage = 200 g/m2).

alle anderen Dachaufbauten, fur die Klassifizierungsberichte fur Broor (t1) gemal EN 13501-5 vorliegen.

Dachabdichtung "ENKRYL"
ENKE WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG

Systemaufbau, Stufen der Nutzungskategorien und Leistungen des Produktes

Anhang A

Z44900.18
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Verarbeitung

Von den Stufen der Nutzungskategorien und den Leistungen der Dachabdichtung kann nur dann
ausgegangen werden, wenn die Verarbeitung gemaR der in den technischen Unterlagen des Herstellers
angegebenen Verarbeitungsanleitung, insbesondere unter Berticksichtigung folgender Punkte erfolgt:

- Verarbeitung durch entsprechend geschultes Personal,

- Verarbeitung nur der Komponenten, die gekennzeichneter Bestandteil des Bausatzes sind,
- Verarbeitung mit den erforderlichen Werkzeugen und Hilfsstoffen,

- Sicherheitsmallnahmen bei der Verarbeitung,

- Uberprifung der Dachflache auf Sauberkeit und korrekte Vorbereitung und ggf. Aufbringen einer
Grundierung vor Aufbringen der Dachabdichtung,

- Uberprufung der Einhaltung geeigneter Witterungs- und Aushéartungsbedingungen,

- Sicherstellung einer Dicke der ausgehéarteten Abdichtung von mindestens 1,7 mm durch
Verarbeitung von entsprechenden Mindestmengen,

- Prufungen wahrend der Verarbeitung und an der fertigen Dachabdichtung und Dokumentation
der Ergebnisse.

Dachabdichtung "ENKRYL"
ENKE WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG

Besondere Bestimmungen

Anhang B
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