
 

 

 

Enokomponentni 
ENKE - zaščitni premaz 

je dobavljiv v 6 različnih barvah, z dolgotrajno 
oprijemljivostjo na skoraj vseh podlagah kot so na primer 

lesene podlage, cementna vlakna, kovinske površine in 
seveda na tekočih umetnih masah Enkryl in Enkopur. 

 
www.enke-werk.de 
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Prilagodili smo se z novim 
Enke – zaščitnim premazom. 

 

Iz Enke Metall Protect je nastal 

EMP 
Enke Multi Protect 

 
EMP (Enke Multi Protect) je barvni, 1-
komponentni zaščitni premaz, ki se odlikuje 
zaradi visoke odpornosti in dobrega 
prekrivanja. 
EMP (Enke Multi Protect) je na razpolago v 6 
različnih barvah. Z EMP (Enke Multi Protect) je 
možno enostavno premazati tudi Enkopur- in 
Enkryl-tesnjenja in ju tako barvno bolje 
prilagoditi okolici.  
Zakaj sploh uporabiti EMP (Enke Multi Protect)? 
Viseči strešni žlebovi, odkapna pločevina, cevna 
kolena ali odtočne cevi pod bitumenskimi 
strešnimi površinami se zaradi oksidacijske 
kislinske korozije ponavljajoče poškodujejo. 
Zaradi UV-žarkov, vlage in kisika nastaja na 
površini bitumna kislina, ki jo dež izpira. Te 
kisline so povzročitelj, da kovinski deli izgubljajo 
zaščitni sloj oziroma celo preprečujejo njegov 
nastanek, zaradi česar se v določenem obdobju 
uničijo oziroma razkrojijo. 
 
 

Nadaljnji razlog za uporabo zaščitnega premaza 
EMP (Enke Multi Protect) predstavlja tudi 
dejstvo, da je potrebno le stare oziroma že 
prebarvane kovinske dele pred nanosom 
predhodno očistiti. Nove nemastne kovinske 
dele pred nanosom ni potrebno niti očistiti! 
EMP (Enke Multi Protect) zagotavlja 
dolgotrajno oprijemljivost na skoraj vseh 
podlagah kot so na primer lesene podlage, 
cementna vlakna, kovinske površine in seveda 
na tekočih umetnih masah Enkryl in Enkopur.  
S samo enoslojnim nanosom se doseže 
zanesljiva dolgotrajna UV-zaščita pred 
agresivnimi okoljskimi vplivi. Nadalje se EMP 
(Enke Multi Protect) izkazuje z zelo dobrim 
prekrivanjem, zatorej lahko vidne zidne 
zaključke iz tekoče umetne mase Enkryl ali 
Enkopur zelo lepo barvno prilagodite okolici.  
Nanos premaza EMP (Enke Multi Protect) se 
izvaja s čopičem oziroma valjčkom. Na področju 
spajkalnih spojev se lahko v premaz položi 
tanko tkanino, ki se ne trga, da se to občutljivo 
področje dodatno zaščiti.  
Posvetujte se z našo tehnično službo. 

 



 
 

Tehnični podatki     * Barve:  
  

Osnova: Proti vremenskim vplivom odporna akrilna smola. 
 

Viskoznost: ca. 4000 mPas (tiksotropen) 

Poraba: Ca. 140 ml/m2 (ca. 200 g/m2) 

Površina: svileno mat 

Prekrivanje: visoko 

Čas sušenja: hitro posušen (1 do 2 uri) 

Lastnosti: Zelo dobro dolgotrajno oprijemanje na novih, 
patiniranih in na že vremenskim vplivom 
izpostavljenih kovinskih površinah. Elastičen in 
fleksibilen do najmanj -25 °C. 

Podlaga: Na novi, čisti pločevini ni potrebna nikakršna 
posebna predpriprava. Pri pločevini s starejšim 
premazom je potrebno preveriti oprijemljivost. 
Pri umazani in že vremenskim vplivom 
izpostavljeni pločevini je potrebno temeljito 
čiščenje, po potrebi tudi brušenje pločevine. 
Nadaljnji možni podlagi sta: Enkopur in Enkryl. 

Obdelava: Premaz se lahko izvede s čopičem ali valjčkom. 
Preko spajkalnih spojev se lahko položijo trakovi 
filca ali tanke tkanine. 

Čiščenje 
delovnih 
pripomočkov: 

S čistilom za čiščenje delovnih pripomočkov 
EnkoClean. 

Oblika 
dobave: 

Embalažna posoda s 4 kg [3,5 EMP nerjavno 
jeklo] s steznostnim obročem (možnost 
ponovnega zapiranja). 
 

* Na željo so po dogovoru možne tudi posebne 
barve v večjih količinah. Najmanjša količina 
proizvoda po naročilu je 200 kg. 
 
Zaradi tiskanja so možna barvna odstopanja. 
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